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C2 Panel solar

Producto: HSM-BD66-GR
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Alto rendimiento energético
Mayor densidad de potencia

Bifacialidad de potencia de hasta el 75 %
Bajo coeficiente de temperatura

Fiabilidad a largo plazo

Disefados para durar, con marco robusto vy vidrio termoendurecido
Certificados para todo tipo de condiciones climaticas

Baja tasa de degradacion

Una inversion segura

Rigurosos procedimientos de cualificacion de la cadena de suministro
Una mayor densidad de potencia reduce el LCOE

Avalados por una empresa financieramente solida

Cobertura de garantia integral

Cobertura de producto vy potencia de 25 a 30 afios
Potencia minima garantizada en el primer afo: 99.0 %
Degradacion anual maxima: 0.35 %
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670 W

Potencia maxima

24.8 %

Maxima eficiencia

0-+3 %

Tolerancia de potencia

HSM-BD66-GR 645-670 W | C2

Datos eléctricos, Caracteristicas ftronales STC'
HSM-BD66-GR670 HSM-BD66-GR665 HSM-BD66-GR660 HSM-BD66-GR655 HSM-BD66-GR650 HSM-BD66-GR645

Potencia nominal (Pmax)? 670 W 665 W 660 W 655 W 650 W 645 W
Potencia binning +3/0% +3/0 % +3/0% +3/0% +3/0% +3/0 %
Eficiencia de los paneles 248 % 246 % 24.4% 242 % 241% 239%
Tensién nominal (Vmpp) 4159 V 4150 V 4141V 4132V 4123V 4114 V
Intensidad nominal (Impp) 1611 A 16.03 A 15.94 A 15.86 A 1577 A 15.68 A
Tension de circuito abierto (Voc)? 50.00 V 4985V 49.70 V 4955V 4940 V 4925V
Intensidad de cotrocircuito (Isc)? 16.95 A 1688 A 16.80 A 16.73 A 16.65 A 16.57 A
Datos BNPI®

Potencia nominal (Pmax) 732 W 727 W 721\W 716 W 710 W 705 W
Tension de circuito abierto (Voc) 5015V 4999V 4983V 4968V 4952V 4939V
Intensidad de cotrocircuito (Isc) 18.49 A 18.40 A 18.31A 1824 A 1814 A 18.06 A
Ganancia bifacial®

Pmax con 5 % ganancia bifacial 704 W 698 W 693 W 688 W 683 W 677 W
Isc con 5 % ganancia bifacial 1780 A 1772 A 17.64 A 1757 A 1748 A 1740 A
Pmax con 10 % ganancia bifacial 737 W 732 W 726 W 721W 715 W 710 W
Isc con 10 % ganancia bifacial 18.65 A 1857 A 18.48 A 18.40 A 18.32 A 1823 A

Datos eléctricos

Datos mecénicos

Bifacialidad (¢Pmax/elsc)

75 % +/-5%

Células solares

N-Type Back Contact

Bifacialidad (¢Voc)

98 % +/-2%

Max. Tenion del Sistema

1500 V [EC

Vidrio

2.0 mm + 2.0 mm, vidrio reforado con calor de alta

AR en al vidrio frontal

Temperatura de prueba

-40°Ca+85°C

Caja de conexion

IP-68, 3 diodes de derivacion

Temperatura de foncionamiento -40°C a +70 °C (IEC TS 63126) Conectores Huanxin H4 o Staubli MC4 -EVO2A

Fussible de serie maxima 30 A Pesa 325 kg

Coef. potencia-temperatura -0.26 %/°C Viento: 2400 Pa, 245 kg/m? frontal y posterior
Méx. Carga®

Coef. tension-temperatura -0.20 %/°C Nieve: 5400 Pa, 550 kg/m? frontal

Coef. intensidad-temperatura

+0.05 %/°C

Resistencia a impactos

25 mm de didmetro granzio a 23 m/s

Configuracién del embalaje

Bastidor

Aleacion de aluminio anodizado

f——— 1134 mm B —— 30 mm
Modulos por pale 36 _ 20
Palés por contenador 40ft HQ 20
Modulos por contenador 720 18 mm
» A - Longitud del cable:
+1400 +/-15 mm
T H 1095 mm B - Lado cotro: 28 mm
Pruebas y certificaciones o e
ado largo: 11.5 mm
Pruebas estandar IEC 61215, [EC 61730
Califcation entiincedios Clase C (IEC 61730 -2/ UL 790) ele|gle
£|£|E|E
Clase de proteccion Clase Il (IEC 61140) " A'- - -A "lg 8@% .
] [ 1 £
Certificados de gestion de calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 - QE . §
Conformitad con EHS ISO 45001‘2018, ISO 50001:2018 o~ 7\
Plan de reciclaje C - Orificios D - Orificios
de montaje de montaje
= [W] Lea las instrucciones de seguridad e instalacion. D-G@
Visita www.tclsolar.com/resources
P La version en papel se puede solicitor a traves de
: - £
E_ techsupport.ES@sunpowerglobal.com Erp
o

Condiciones de prueba estandar (1000 W/m? irradianca, AM 1.5, 25 °C). NREL calibration Standard: SOMS nensiuau, LACLS i Y Lension.

Tolerancias de medicion +3 %.

1
2
3 Condicion de prueba BNPI (irradiancia frontal de 1000 W/m? y posterior de 135 W/m? AM 1,5, 25 °C).
4 La ganancia adicional proveniente de la cara posterior del panel en comparaciéon con la potencia de la cara frontal bajo condiciones de prueba estandar.
Depende del montaje (estructura, altura, angulo de inclinacién, etc.) y del albedo de la superficie subyacente.
5 Lacarga de prueba segun IEC 61215-2 es igual a la carga de diefio confactor de seguridad = 1.5.
Consulte las “Instrucciones de seguridad e instalacion”.

Las especificaciones incluidas en este conjunto de datos estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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