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Rendement énergétique élevée

Densité de puissance améelioree
Bifacialité allant jusgu'a 75 %
Faible coefficient de température

Fiabilité a long terme

Concu pour durer, avec un cadre robuste et du verre thermodurci
Certifié pour toutes les conditions meétéorologiques

Faible taux de dégradation

Un investissement sdr

Procédures rigoureuses de qualification de |
chaine d'approvisionnement

Une densité de puissance accrue réduit le LCOE
Soutenu par une entreprise financierement solide

Couverture de garantie complete

Garantie produit et puissance de 25 a 30 an
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Puissance minimale garantie la premiere année: 99.0 %

Dégradation annuelle maximale: 0.35 %
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HSM-BD66-GR 645-670 W | C2 SYAOR} 24.8 0~+3 %

Puissance maximale Rendement maximale Tolérance de pauissance
(panneua)

Paramétres électriques - Caractéristiques STC avant'
HSM-BD66-GR670 HSM-BD66-GR665 HSM-BD66-GR660 HSM-BD66-GR655 HSM-BD66-GR650 HSM-BD66-GR645

Puissance maximale (Pmax)? 670 W 665 W 660 W 655 W 650 W 645 W
Classement par pauissance +3/0% +3/0 % +3/0% +3/0% +3/0% +3/0 %
Rendement du module 248 % 24.6 % 24.4 % 242 % 241 % 23.9%
Tension a puissance max. (Vmp) 4159 V 4150 V N4V 14132V 4123V 4114V
Courant a puissance max. (Imp) 1B61TA 16.03 A 15.94 A 15.86 A 15.77 A 1568 A
Tension en circuit ouvert (Voc)? 50.00 V 4985V 49.70 V 4955V 4940V 4925V
Intensité de court-circuit (Icc)? 16.95 A 16.88 A 16.80 A 16.73 A 16.65 A 16.57 A

BNPI Données?®

Puissance maximale (Pmax) 732 W 727 W 721\W 716 W 710 W 705 W
Tension en circuit ouvert (Voc) 5015V 4999V 4983V 4968V 4952V 4939V
Intensité de court-circuit (Icc) 1849 A 1840 A 18.31 A 1824 A 1814 A 18.06 A

Gains bifaciaux*

Pmax avec un gain bifacial de 5 % 704 W 698 W 693 W 688 W 683 W 677 W
Icc avec un gain bifacial de 5 % 1780 A 1772 A 17.64 A 1757 A 1748 A 1740 A
Pmax avec un gain bifacial de 10 % 737 W 732 W 726 W 721W 715 W 710 W
Icc avec un gain bifacial de 10 % 18.65 A 1857 A 18.48 A 18.40 A 18.32 A 1823 A
Caractéristiques électriques Caractéristiques mécaniques
Bifacialité (¢Pmax/plcc) 75% +/-5% Cellelus photovoltaiques N-Type Back Contact
Bifacialité (¢Voc) 98 % +/-2% 2.0 mm + 2.0 mm, verre semi-trempé
Tension maximale de l'installation 1500 V [EC verre Revétement antireflet sur la face avant
Température d’essai -40 °Ca +85°C Boite de jonction IP-68, 3 diodes bypass
Température de fonctionnement -40°C a+70 °C (IEC TS 63126) Connecteur Huanxin H4 ou Staubli MC4 -EVO2A
Calibre maximale des fusible en série 30 A Weight 325 kg
Coefficient de température Puissance -0.26 %/°C Vent: 2400 Pa, 245 kg/m? avant et arriére
Charge maximale®
Coefficient de température Tension -0.20 %/°C Neige: 5400 Pa, 550 kg/m? a l'avant
Coefficient de température Courant 0.05 %/°C Résistance a la gréle 25 mm de diamétre & 23 m/s
Cadre Alliage d’aluminium anodisé

Conditionnement
f— — N34 mm _— 30 mm

Nombre de modules par palette 36 -

30 mm

Nombre de palettes par conteneur HQ de 40 pieds 20

Nombre de modules par container 720 1.5 mm

b A - Longueur de céble
*1400 +/-15 mm

1095 mm

Certifications et conformité B - Coté court: 28 mm

Cété long: 1.5 mm

Conditions de test standard IEC 61215, [EC 61730

Résistance au feu Classe C (IEC 61730 - 2 / UL 790)

790 mm

Protection de protection Classe Il (IEC 61140)

400 mm
1490 mm
2382 mm

Certificats de qualité ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

ISO 45001:2018, ISO 50001:2018,

Programme de recyclage C - Trous de D - Trous de
fixation fixation

14 mm

Conformité EHS

[=! W \Veuillez lire les instructions de sécurité et d'installation. D—(n
Visitez www.tclsolar.com/resources

La version papier peut étre demandée aupres de
techsupport.FR@sunpowerglobal.com £
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1 Conditions de tests standards (1000 W/m2 d’ensoleillement, AM 1.5, 25 °C). Norme d'étalonnage NREL: t",’ourant SUMS, LALLS FH et tension. c €

2 Tolérances de mesure +3 %.

3 Conditions de test BNPI (avant 1000 W/m?, arriére 135 W/m2 irradiance, AM 1.5, 25 °C).

4 Le gain supplémentaire provenant de I'arriére du panneau par rapport a la puissance de I'avant du panneau dans des conditions de test standard.
Il dépend du montage (structure, hauteur, angle d'inclinaison, etc.) et de I'albédo de la surface sous-jacente.

5 La charge d’essai selon IEC 61215-2 est égale a la charge de conception avec un coefficient de sécurité = 1,5.
Voir les “Instructions de sécurité et d'installation” pour plus de détails.

Les spécifications incluses dans cette fiche technique sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. Publication: Septembre 2026
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